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Bemærk venligst følgende:

Dynabrade, Inc. distribuerer kun dette produkt som forhandler og er ikke producenten af dette 
produkt, som du har købt. Det sikkerhedsdatablad/SDS-dokument, der følger med dette produkt, 
er udarbejdet og leveret af den oprindelige producent og er den mest aktuelle dokumentation, som 
Dynabrade, Inc. havde adgang til på tidspunktet for forsendelsen af dette produkt. Selv om 
Dynabrade, Inc. gør alle rimelige bestræbelser for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af 
oplysningerne i sikkerhedsdatabladet/SDS-dokumentet, giver Dynabrade, Inc. ingen garanti, 
hverken udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af 
sådanne oplysninger, og Dynabrade, Inc. påtager sig heller ikke noget ansvar for tab eller skader, 
der opstår som følge af brugen af sådanne oplysninger, herunder uden begrænsning direkte eller 
indirekte tab eller udgifter. Alle spørgsmål vedrørende dette produkt skal rettes til den oprindelige 
producent, som er anført i afsnit 1 i sikkerhedsdatabladet/SDS-dokumentet. Det er dit ansvar som 
køber af dette produkt at holde dig ajour med dit sikkerhedsdatablad/SDS-dokument ved 
regelmæssigt at kontakte den oprindelige producent for opdateringer.

Dynabrade Reservedelsnummer:

95848
Dynabrade gearolie

• 74 ml (2,5 oz. )



SIKKERHEDSDATABLAD

1. IDENTIFIKATION

Produktidentifikator: Orelube G-90/140 Gear Oil

Producentens navn: 
Adresse: 

Telefonnummer:

 Nødopkaldsnummer: 

ORELUBE-SELSKABET
20 Sawgrass Drive 
Bellport, NY 11713 

(631) 205-9700

Giftlinjen: +45 8212 12 12 

Anbefalet anvendelse:  Industriel gearolie 
Begrænsninger i brugen: Ingen kendt. 

Udarbejdelsesdato: Forberedelse: 12. november 2020 

2. IDENTIFIKATION AF FARE(R)

Klassificering:

Fysisk Sundhed
Ikke farlig Ikke farlig

Etiketelementer:  

Ikke farlig i henhold til GHS og OSHA Hazcom 2012. 

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INGREDIENSER

Kemisk navn CAS-nr. Koncentration

Petroleum paraffinbasisk olie 64742-70-7 80-100%
Additiver til gearolie Blanding 1-10%

Den nøjagtige procentdel (koncentration) og sammensætning er blevet tilbageholdt som en 
forretningshemmelighed.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding: Fjern personen til frisk luft. Hvis der opstår irritation eller symptomer, skal du søge lægehjælp. 
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Hvis der opstår og fortsætter irritation, skal der 
søges lægehjælp. Vask tøj før genbrug.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med vand, mens du løfter det øverste og nederste øjenlåg. Søg lægehjælp, 
hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Fremkald IKKE opkastning. Giv aldrig noget gennem munden til en person, 
der er bevidstløs eller kramper. Få lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

De vigtigste symptomer/virkninger, akutte og forsinkede: Kan forårsage let øjenirritation. Længerevarende 
hudkontakt kan forårsage irritation og udtørring af huden. Indtagelse kan forårsage gastrointestinale lidelser med 
kvalme og diarré. Indånding af tåge kan forårsage irritation af de øvre luftveje.

Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og om nødvendigt særlig behandling, hvis det er nødvendigt: 
Omgående lægehjælp er normalt ikke nødvendig.
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5. BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

Slukningsmidler: Brug vanddåge, skum, kuldioxid eller tørre kemikalier til at slukke en brand med dette produkt. 
Brug ikke fast vandstrøm, da dette kan sprede branden.

Specifikke farer, der skyldes kemikaliet: Produktet er ikke brandfarligt eller brændbart, men kan brænde i en 
brand. Forbrændingsprodukter er farlige og kan omfatte kulstof-, nitrogen-, svovl-, fosfor- og molybdænoxider.

Særligt beskyttelsesudstyr og forholdsregler for brandmænd: Brandmænd skal bære selvstændigt 
åndedrætsværn med positivt tryk og fuld beskyttelsesbeklædning ved alle brande, der involverer kemikalier. Afkøl 
brandudsatte beholdere med vand.

6. FORANSTALTNINGER I TILFÆLDE AF UTILSIGTET UDSLIP

Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer: Bær passende beskyttelsesbeklædning og 
-udstyr som beskrevet i afsnit 8. Vær forsigtig - overfladerne vil være meget glatte.

Miljømæssige forholdsregler: Undgå, at spild kommer i kloakker og vandløb. Rapportere udslip som krævet af 
lokale og nationale myndigheder.

Metoder og materialer til indeslutning og oprydning: Indeslut og opsaml med et inert absorberende materiale. 
Anbringes i en egnet beholder til bortskaffelse. Rengør spildområdet grundigt.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering: Undgå dannelse af tåge. Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Vask 
grundigt med vand og sæbe efter håndtering. Holdes væk fra åben ild og varme overflader.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder: Opbevares i et tørt, køligt, 
velventileret område. Opbevares i originale beholdere. Opbevares væk fra oxiderende stoffer.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Retningslinjer for eksponering:

Petroleum paraffinbasisk olie 5 mg/m3 TWA OSHA PEL (som olietåge) 
5 mg/m3 TWA ACGIH TLV (inhalerbar)

Additiver til gearolie Ingen etableret

Passende tekniske kontrolforanstaltninger: Brug med tilstrækkelig generel eller lokal udsugningsventilation for 
at minimere eksponeringsniveauet.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger:
Åndedrætsbeskyttelse: Ingen nødvendig under normale anvendelsesforhold. Hvis eksponeringsniveauet er for 
højt, og der opstår irritation, anbefales det at anvende en NIOSH-godkendt åndedrætsværn til organiske dampe/
partikler. Valg af åndedrætsbeskyttelse afhænger af forureningens type, form og koncentration. Vælg i 
overensstemmelse med OSHA 1910.134 og god arbejdshygiejnisk praksis.
Beskyttelse af huden: Beskyttelse: Uigennemsigtige handsker anbefales om nødvendigt for at undgå 
længerevarende hudkontakt.
Beskyttelse af øjnene: Følg kravene på stedet. Sikkerhedsbriller anbefales, hvis der er risiko for stænk. 
Andet: Ingen kendt. 

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende (fysisk tilstand, farve osv.): Grøn olie 
Lugt: Mild svovllugt
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Lugtgrænse: Ikke bestemt pH:  Ikke relevant
Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt Kogepunkt: Ikke bestemt
Flammepunkt: >300,2°F (>149°C) (petroleum baseolie) Fordampningshastighed ( EtOH =1): Ikke bestemt
Brandfarlighed (fast stof, gas): Ikke relevant VOC: Ikke bestemt
Grænseværdier for brandfarlighed: LEL: Ikke bestemt UEL: Ikke bestemt
Damptryk: Ikke bestemt Dampdensitet: Ikke bestemt
Relativ massefylde: 0,9@20°C Opløselighed(er): Uopløseligt i vand
Fordelingskoefficient: n-octanol/vand: Ikke tilgængelig Selvantændelsestemperatur: Ikke tilgængelig
Nedbrydningstemperatur: Ikke tilgængelig Viskositet: Ikke bestemt

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Reaktivitet: Ikke reaktiv under normale anvendelsesforhold.
Kemisk stabilitet: Stabil.
Mulighed for farlige reaktioner: Ingen kendt.
Betingelser, der skal undgås: Forebyggelse: Ekstrem varme og åben ild.
Inkompatible materialer: Undgå oxiderende stoffer.
Farlige nedbrydningsprodukter: Ved termisk nedbrydning kan der dannes kulstof-, nitrogen-, svovl-, fosfor- og 
molybdænoxider.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akutte virkninger af eksponering:
Indånding: Indånding af tåge fra opvarmet produkt kan forårsage mindre irritation af slimhinderne og de øvre 
luftveje.
Indtagelse: Indtagelse kan forårsage gastrointestinale lidelser med kvalme og diarré.
Hudkontakt: Kan forårsage let irritation og udtørring af huden. Længerevarende hudkontakt kan forårsage 
dermatitis. Øjenkontakt: Kontakt kan forårsage mild irritation med rødme og tårer.
Kroniske virkninger: Ingen kendt.
Sensibilisering: Komponenterne er ikke kendt for at være sensibiliserende.
Mutagenicitet for kimceller: Der forventes ingen skadelige virkninger. Komponenterne er ikke kimcellemutagener.

Reproduktionstoksicitet: Der forventes ingen skadelige virkninger. Komponenterne er ikke reproduktionstoksiske.

Kræftfremkaldende virkning: Ingen af de andre komponenter er opført som kræftfremkaldende eller mistænkt 
kræftfremkaldende af IARC, NTP eller OSHA.

Værdier for akut toksicitet:
Petroleum paraffinbasisk olie: Indånding rotte LC50 >5.53 mg/L/4 timer, oral LD50 >5000 mg/kg, Dermal kanin 
LD50 >2000 mg/kg
Additiver til gearolie: Oral rotte LD50 >2000 mg/kg, Indånding rotte LC50 >5 mg/L/4 timer, Dermal kanin LD50 
>2000 mg/kg

12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

Værdier for økotoksicitet:
Petroleumparaffinbasisk olie: 96 timer LL50 Pimephales promelas>100 mg/L, 48 timer EL50 daphnia magna 
>10.000 mg/L, 96 timer NOEL Pseudokirchnerella subcapitata >100 mg/L
Additiver til gearolie: Ingen toksicitetsdata tilgængelige. Dette produkt forventes at være giftigt for vandlevende 
organismer med langvarige virkninger.
Persistens og nedbrydelighed: Petroleum paraffinisk basisolie er i sagens natur biologisk nedbrydelig.    
Bioakkumulerende potentiale: Petroleum paraffinisk baseolie har potentiale til at bioakkumulere i  
vandorganismer.
Mobilitet i jord: Ingen data tilgængelige.
Andre negative virkninger:                                      
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13. OVERVEJELSER OM BORTSKAFFELSE

Bortskaf i overensstemmelse med alle lokale, statslige og føderale bestemmelser. Der anbefales ingen specifik 
bortskaffelsesmetode. I henhold til RCRA er det brugerens ansvar på bortskaffelsestidspunktet at afgøre, om 
produktet opfylder RCRA-kriterierne for farligt affald. Som solgt opfylder dette produkt ikke kriterierne.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

FN-nummer Egentlig transportbetegnelse Fare 
Klasse

Pakning
Gruppe

Miljø
fare

DOT Ikke reguleret
TDG Ikke reguleret
IMDG Ikke reguleret
ICAO Ikke reguleret

Transport i bulk (i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden): Ikke relevant - produktet 
transporteres kun i emballeret form. 

Særlige forholdsregler: Ingen kendt.

15. LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER

Sikkerheds-, sundheds- og miljøregler, der er specifikke for det pågældende produkt.

CERCLA: Olieudslip skal indberettes til det nationale beredskabscenter. Mange stater har strengere krav til 
rapportering af udslip. Rapporter udslip som krævet i henhold til føderale, statslige og lokale bestemmelser.
SARA-farekategori (311/312): Ikke farlig 
EPA SARA 313:  Dette produkt indeholder følgende kemikalier, der er reguleret i henhold til SARA afsnit III,    
                             afsnit 313: Ingen
EPA TSCA-fortegnelse: Alle komponenterne i dette produkt er opført på TSCA-fortegnelsen eller er fritaget. 

California Proposition 65: Dette produkt indeholder kemikalier, som staten Californien har kendskab til som 
kræftfremkaldende og reproduktionstoksiske stoffer.

RoHS: Overensstemmende

16. ANDRE OPLYSNINGER

NFPA-klassificering:  Sundhed = 1 
HMIS-klassificering:  Sundhed = 1 

Brandfarlighed = 1 
Brandfarlighed = 1 

Ustabilitet = 0 
Fysisk fare = 0 

SDS-revisionshistorik: Konverter til OSHA GHS-format
Dato for udarbejdelse: 12. november 2020
Dato for sidste revision: 16. juli 2014

Disse oplysninger gives uden udtrykkelig eller stiltiende garanti, bortset fra at de er korrekte efter Orelube Corporation's 
bedste viden. Orelube Corporation påtager sig intet juridisk ansvar for brugen af disse oplysninger eller for at stole på dem. 




