Sikkerhedsdatablad i henhold til regulering (EC) 1907/2006 i den nyeste
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SDB-nr. : 88019

BONDERITE C-AD 5003 CLEANER ADDITIVE _ V007.0
revideret d.: 01.08.2023

Trykdato: 02.08.2023
Erstatter udgave fra: 18.01.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
BONDERITE C-AD 5003 CLEANER ADDITIVE

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Tiltenkt brug:
Tensidblanding-Brintmiddel

Dansk PR-nr.:
Endnu ikke tildelt

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Henkel Denmark A/S
Industriparken 21 A

2750 Ballerup
Danmark
TIf.: +45 (43) 30 13 00

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

For opdateringer af sikkerhedsdatablad kan du besgge vores websted https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection
eller www.henkel-adhesives.com.

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

1.4. Ngdtelefon
+46 10 480 7500 (kontortid)

Giftlinjen Tel: +45 82 12 12 12 (24h)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP):

Hudirritation Kategori 2
H315 Forarsager hudirritation.

Alvorlig gjenskade Kategori 1
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

Akutte farer for vandmiljget Kategori 1
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

Kroniske farer for vandmiljget Kategori 3

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Mearkningselementer

Maerkningselementer (CLP):
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Farepiktogram:

)
Indeholder Aminer, kokos-alkyl, ethoxylerede
Signalord: Fare
Fareseatning: H315 Forarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssetning: P280 Beer beskyttelseshandsker/gjenbeskyttelse.

Forebyggelse

Sikkerhedssatning: P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
Reaktion minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortszt skylning.

P310 Ring omgéende til en GIFTINFORMATION/lzge.

2.3. Andre farer
Ingen ved Korrekt brug.

Falgende stoffer er til stede i en koncentration > koncentrationsgransen for afbildning i afsnit 3 og opfylder kriterierne
for PBT/VPVB, eller er identificeret som hormonforstyrrende (ED):

Denne blanding indeholder ingen stoffer i en koncentration > koncentrationsgransen for afbildning i § 3, der vurderes at veere
en PBT, vPvB eller ED.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:

Farlige komponenter Koncentration Klassifikation Specifikke Yderligere
CAS-nr. koncentrationsgreenser, M- Information
EF-nummer faktorer og ATE'er
REACh registreringsnr.
Fedtalkoholethoxylat, C12-18 20- 40% Skin Irrit. 2, H315 Macute=1
butylether Aquatic Acute 1, H400
146340-16-1 Aquatic Chronic 3, H412
Aminer, kokos-alkyl, 20- 40% Aquatic Chronic 3, H412
ethoxylerede Acute Tox. 4, Oral, H302
61791-14-8 Eye Dam. 1, H318

Hvis der ikke vises nogen ATE-verdier, henvises til LD/LC50-veerdier i afsnit 11.
For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 ""anden information™.

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af farstehjeaelpsforanstaltninger

Indanding:
Tilfarsel af frisk luft, i tilfeelde af besveerligheder skal leegen ops@ges.
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Hudkontakt:
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt s&be og vand.
Kontakt lzege ved ildebefindende.

@jenkontakt:
Skyl straks gjnene med en blgd vandstrale eller gjenskylleveaeske i mindst 5 min. Ved fortsatte smerter (intensiv svie,
lysoverfglsomhed, synsforstyrrelser) fortseettes skylningen af gjnene. Kontakt/sgg lzege eller hospital.

Indtagelse:
Skyl mundhulen, drik 1-2 glas vand, fremkald ikke opkastning, kontakt lege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
HUD: Ragdme, betaendelse.

Efter gjenkontakt: atsende, kan fordrsage permanent gjenskade (indvirkning af synet).

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Se afsnit: Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler:
Alle almindelige slukningsmidler egner sig.

Slukningsmidler, som af sikkerhedsmaessige grunde er uegnede:
Ingen bekendt.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved opvarmning eller i tilfelde af brand er dannelse af giftige gasser mulig.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brug personligt sikkerhedsudstyr.
Anvend andedreetsbeskyttelse, som er uafhangig af omgivelsesluften.

Yderligere henvisninger:
Ved fare afkgl emballager med vandtage.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Undga kontakt med huden og gjnene.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke komme i kloakaflgb / overfladevand / grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.
Opsamles med vaeskebindende materiale (f.eks.sand, tarv, savsmuld).

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Undga gjenkontakt og hudkontakt.
Arbejdsrum skal udluftes tilstrekkeligt.
Se punkt 8.
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Generelle hygiejneforholdsregler:
Vask handerne fgr pauser og nér arbejdet er slut.
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Forurenet tgj tages af og vaskes, far det bruges igen.
Avrbejdspladsen skal vare udstyret med ngd- og gjenbruse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares i lukket original emballage.

Lagres frostfrit.

Temperaturer mellem +5 °C og + 35 °C

7.3. Seerlige anvendelser
Tensidblanding-Brintmiddel

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre
Granseverdier for erhvervsmaessig eksponering

Gelder for
Danmark

ingen

Biologisk greenseveerdi:
ingen

8.2. Eksponeringskontrol:

Henvisninger vedr. udformningen af tekniske anleeg:
Der skal sgrges for god ventilation/udsugning pa arbejdspladsen.

Andedratsveern:
Ved aerosol dannelse, anbefales det at baere passende andedraetsvaern med ABEK P2 filter (EN 14387).Denne henstilling bar
tilpasses de lokale forhold.

Handbeskyttelse:

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374) .Egnede materialer ved kort kontakt eller steenk (Anbefalet: Mindst beskyt
telsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid iht. EN 374):Polychloropren (CR; >= 1 mm lagtykkelse) eller
naturkautsjuk (NR; >=1 mm lagtykkelse).Egnede materialer ogsa ved leengere, direkte kontakt (Anbefalet: Mindst
beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutter permeationstid iht. EN 374):Polychloropren (CR; >= 1 mm lagtykkelse) eller
naturkautsjuk (NR; >=1 mm lagtykkelse).Angivelserne baserer pa litteraturangivelser og informationer fra handskeproducenter
eller er afledt ved analogikonklusioner fra lignende stoffer. Man skal vaere opmarksom pd, at en kemikaliebeskyttelseshandskes
anvendelsesvarighed i praksis kan vere betydeligt kortere end den permeationstid, som er beregnet iht. EN 374, pé grund af de
mange pavirkende faktorer (f.eks. temperatur). Ved tegn pa slitage skal handsken udskiftes.

@jenbeskyttelse:
Teetsluttende beskyttelsesbriller.
Beskyttende gje udstyr skal opfylde EN166.

Kropsbeskyttelse:
Egnet beskyttelsesbeklzedning.
Beskyttelsesdragt skal opfylde EN 14605 til flydende sprajt eller til EN 13982 for stav.

Radet for personlig beskyttelse udrustning:

Oplysningerne pa personlige veernemidler information er kun til vejledning. Der bar foretages en fuldstendig risikovurdering, fer
du bruger dette produkt, for at bestemme den passende personlige veernemidler, der passer til de lokale forhold. Personligt
beskyttelsesudstyr skal overholde de relevante EN-standard.
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PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Leveringsform Vaske
Farve Gul
Lugt Lugtfri
Form Flydende
Smeltepunkt Ikke anvendelig, Produktet er en vaske
Stagrkningstemperatur 5°C (41 °F)
Begyndelseskogepunkt > 100 °C (> 212 °F)Beregnet
Antendelighed Ikke anvendelig
vandig oplgsning
Eksplosionsgranser Ikke anvendelig, vandig oplgsning
Flammepunkt > 100 °C (> 212 °F)
Selvantendelsestemperatur Ikke anvendelig, vandig oplgsning
Dekomponeringstemperatur Ikke anvendelig, Stoffet/blandingen er ikke selvreaktiv, ingen
organisk peroxid og nedbrydes ikke under forudsete brugsforhold
pH-veerdi 8,3 - 8,7 PH-verdi, potentiometer
(20 °C (68 °F); Konc.: 1,0 % produkt; Oplgs.: VE-
vand)
pH-verdi 7,7 - 8,1 PH-veerdi, potentiometer
(20 °C (68 °F); Konc.: 100 % produkt)
Viskositet (kinematisk) > 20,5 mm2/s
(40 °C (104 °F);)
Oploselighed, kvalitativt Fuldstendig blandbar
(20 °C (68 °F); Oplgs.: Vand)
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ikke anvendelig
blanding
Damptryk 23,4 mbar
(20 °C (68 °F))
Damptryk 123 mbar
(50 °C (122 °F))
Densitet 0,99 - 1,05 g/cm3 Tathed, svingning
(20 °C (68 °F))
Relativ dampmassefylde: <1
(20 °C)
Partikelegenskaber Ikke anvendelig

Produktet er en vaeske
9.2. ANDRE OPLYSNINGER

Andre oplysninger geelder ikke for dette produkt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen bekendt ved korrekt brug.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Se afsnit reaktivitet.

10.4. Forhold, der skal undgas
Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmaessig brug.

10.5. Materialer, der skal undgas
Ingen ved Kkorrekt brug.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen bekendt ved korrekt brug.
Ved brand kan der frigives giftige gasser.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet ved indtagelse:

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Vardityp Veerdi Praveemner Metode

CAS-nr. e

Fedtalkoholethoxylat, LD50 >2.000 mg/kg | Rotte OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
C12-18 butylether
146340-16-1
Aminer, kokos-alkyl, LD50 1.000 mg/kg Rotte OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
ethoxylerede
61791-14-8

Akut toksicitet ved hudkontakt:

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Vérdityp Verdi Prgveemner Metode

CAS-nr. e

Aminer, kokos-alkyl, LD50 > 5,000 mg/kg | Rotte OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
ethoxylerede

61791-14-8

Akut toksicitet ved indanding:

Ingen data til radighed.

Hudaetsning/-irritation:

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Farlige indholdstoffer Resultat Eksponeri | Prgveemner Metode
CAS-nr. ngstid

Aminer, kokos-alkyl, ikke irriterende | 2 h Kanin ikke specificeret
ethoxylerede

61791-14-8

Alvorlig gjenskade/gjenirritation:

Ingen data til radighed.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Ingen data til radighed.

Kimcellemutagenicitet:

Ingen data til radighed.

Kreaftfremkaldende egenskaber

Ingen data til radighed.

Reproduktionstoksicitet:

Ingen data til radighed.
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Enkel STOT-eksponering:

Ingen data til rédighed.

Gentagne STOT-eksponeringer:

Ingen data til rédighed.

Aspirationsfare:

Ingen data til radighed.

11.2 Oplysninger om andre farer

ikke anvendelig.
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PUNKT 12: Miljgoplysninger |

Almene angivelser vedrgrende gkologi:
Ma ikke komme i kloakaflgb / overfladevand / grundvand.
12.1. Toksicitet
Toksicitet (fisk):
Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer \VarditypeVeerdi Eksponeringsti [Preveemner Metode

CAS-nr. d

Fedtalkoholethoxylat, C12-18 [LC50 >0,1-1mg/L 96 h Brachydanio rerio (new name: [ISO 7346-1 (Determination

butylether Danio rerio) of the Acute Lethal Toxicity|

146340-16-1 of Substances to a
Freshwater Fish
[Brachydanio rerio
Hamilton-Buchanan
(Teleostei, Cyprinidae)]

Aminer, kokos-alkyl, LC50 >1-<10 mg/L 96 h Leuciscus idus DIN 38412-15

ethoxylerede

61791-14-8

Toksicitet (hvirvellgse vanddyr):

Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer \VarditypeVerdi Eksponeringsti Prgveemner Metode
CAS-nr. d

Aminer, kokos-alkyl, EC50 27 mg/L 24 h Daphnia magna ikke specificeret
ethoxylerede

61791-14-8

Kronisk toksicitet for hvirvellgse vanddyr:

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer \VarditypeVerdi Eksponeringsti Prgveemner Metode

CAS-nr. d

Fedtalkoholethoxylat, C12-18 |[NOEC [~ 0,1 -1 mg/L 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
butylether magna, Reproduction Test)
146340-16-1

Toksicitet (alger):
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Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer \VarditypeVeerdi Eksponeringsti [Preveemner Metode
CAS-nr. d

Aminer, kokos-alkyl, NOEC [>0,1-1mg/L IAlger ikke specificeret
ethoxylerede

61791-14-8

Giftighed overfor mikroorganismer:
Blandingens klassificering er baseret pa beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer \VarditypeVeerdi Eksponeringsti [Prgveemner Metode
CAS-nr. d

Aminer, kokos-alkyl, ECO 45 mg/L 30 min ikke specificeret
ethoxylerede

61791-14-8

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer Resultat Testtype Nedbrydeligh | Eksponerin | Metode

CAS-nr. ed gstid

Aminer, kokos-alkyl, let biologisk nedbrydeligt | ingen data 83 % 28d OECD Guideline 301 B (Ready
ethoxylerede Biodegradability: CO2 Evolution
61791-14-8 Test)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data til radighed.

12.4. Mobilitet i jord

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer LogPow Temperatur Metode

CAS-nr.

Aminer, kokos-alkyl, 1,24 OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
ethoxylerede Flask Method)

61791-14-8

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

Farlige indholdstoffer PBT / vPvB

CAS-nr.

Fedtalkoholethoxylat, C12-18 butylether Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget
146340-16-1 bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
ikke anvendelig.

12.7. Andre negative virkninger

Ved udledning af sure eller alkaliske produkter i spildevandsanlag, skal der tages hensynn til, at det udledte spildevand hverken
ligger over eller under et pH-omréade pé 6-10, da der ved pH-verdi- forskydninger kan opsta forstyrrelser i kloaker og biologiske
renseanleg. Farst og fremmest geelder de lokale myndigheders retningslinier.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
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Bortskaffelse af produktet:
Skal til specialbehandling efter samrad med den lokale ansvarlige myndighed.

Affaldskode
EWC/EAK 070608
EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men til oprindelsen. Producenten kan derfor ikke give nogen affaldskode for
produkterne, som finder anvendelse inden for forskellige brancher. De angivne koder skal forstés som anbefaling for

brugeren.
PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1. UN-nummer eller ID-nummer
ADR 3082
RID 3082
ADN 3082
IMDG 3082
IATA 3082
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR MILIZFARLIG VASKE, N.O.S. (Alkohol C12-C18+ 9,5 EO-butylether)
RID MILIZFARLIG VASKE, N.O.S. (Alkohol C12-C18+ 9,5 EO-butylether)
ADN MILIZFARLIG VASKE, N.O.S. (Alkohol C12-C18+ 9,5 EO-butylether)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Alcohol
C12-C18+ 9,5 EO-butylether)
IATA Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Alcohol C12-C18+ 9,5 EO-
butylether)
14.3. Transportfareklasse(r)
ADR 9
RID 9
ADN 9
IMDG 9
IATA 9
14.4. Emballagegruppe
ADR i
RID i
ADN i
IMDG i
IATA i
14.5. Miljgfarer
ADR Miljgfarlig
RID Miljgfarlig
ADN Miljgfarlig
IMDG Marin forureningsfaktor
IATA Miljofarlig
14.6. Serlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR ikke anvendelig.
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Tunnelrestriktionskode:

RID ikke anvendelig.
ADN ikke anvendelig.
IMDG ikke anvendelig.
IATA ikke anvendelig.

Transportklassifikationerne i dette afsnit galder generelt for emballerede og l@se varer. For emballager
med en nettomangde pa hgjst 5 liter flydende stoffer eller en nettomasse pa hgjst 5 kg faste stoffer pr.
enkelt- eller inderemballage kan undtagelserne SF 375 (ADR), A197 (IATA), 2.10.2.7 (IMDG)
anvendes, hvorved transportklassifikationen for emballerede varer kan afvige.

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EF) nr. 1005/2009): Ikke anvendelig
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) Nr. 649/2012): Ikke anvendelig
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ikke anvendelig
VOC-indhold 0,0 %
(EV)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemfart.
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PUNKT 16: Andre oplysninger |

Markningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad
er som falger:

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

ED: Stof identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber

EU OEL: Stof med en EU-arbejdspladseksponeringsgranse

EU EXPLD 1: Stof opfert i bilag I, Reg (EF) nr. 2019/1148

EU EXPLD 2 Stof opfert i bilag 11, Reg (EF) nr. 2019/1148

SVHC: Meget problematisk stof (REACH-kandidatliste)

PBT: Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske kriterier

PBT/vVPVB: Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske plus meget persistente og meget
bioakkumulerende kriterier

VPVB: Stof, der opfylder meget persistente og meget bioakkumulerende kriterier

Yderligere informationer:
Dette sikkerhedsdatablad er produceret for salg fra Henkel til parter, der kaber fra Henkel, er baseret pa forordning (EF) nr.
1907/2006 og giver kun oplysninger i overensstemmelse med geldende EU-regler. | den henseende gives ingen erklaring,
garanti eller repraesentation af nogen art med hensyn til overholdelse af lovbestemte love eller bestemmelser i enhver anden
jurisdiktion eller et andet territorium end Den Europziske Union. Nar du eksporterer til andre territorier end EU, skal du
henvende dig til det pageeldende omrades sikkerhedsdatablad for at sikre overholdelse eller kontakt med Henkels afdeling for
produktsikkerhed og regulering (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) forud for eksport til andre omrader end EU.

Informationen er givet p& baggrund af vores nuveerende erfaringer og geelder for produktet i den stand det leveres. Formalet
er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Kere kunde, Henkel er forpligtet til at skabe en baredygtig fremtid ved at fremme muligheder langs hele vardikeaden. Hvis
du gerne vil bidrage ved at skifte fra papir til den elektroniske version af SDS, bedes du kontakte den lokale kundeservice
repreesentant. Vi anbefaler at bruge en ikke-personlig e-mail-adresse (f.eks. SDS@your_company.com).

Relevante endringer i dette sikkerhedsdatablad er angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument.
Tilhgrende tekst vises i en anden farve i de gra markeret felter.



